POSTACOMPUTER

Postacomputer pubblica le
lettere ritenute di interesse
generale.

Il nostro indirizzo &: m&p
COMPUTER - Postacomputer
- Via del Casaletto, 380 -
00151 Roma.

Preghiamo i lettori di non ri-
chiedere risposte personali,
né tanto meno inviare franco-
bolli, buste affrancate, telex
di sollecito etc. Ci & material-
mente impossibile rispondere
a tutti.

Tutte le lettere ricevute ven-
gono lette con la massima
attenzione e nel definire la
linea della rivista teniamo
conto dei suggerimenti e del-
le richieste dei lettori.

Alle lettere di interesse gene-
rale rispondiamo sulla rivista
compatibilmente con lo spa-
zio a disposizione.
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Varie TI-59

Sono un vostro affezionato lettore
e seguo con grandissimo interesse
la vostra rubrica «Software
S.0.A.» perché posseggo un cal-
colatore Texas Instruments T-59.
Vi scrivo per proporvi anche un
mio programma, ma prima di de-
scriverlo vorrei che voi mi spiega-
ste alcuni strati comportamenti
della TI-59:

1) cosa significa |'oscuramento
del display, preceduto da una
breve visualizzazione del numero
del blocco di memoria, dopo la
registrazione di una scheda? (So
che per rendere visibile il numero
del blocco di memoria, e quindi
riaccendere il display, & sufficien-
te premere R/S, ma il programma
e stato registrato correttamente o
€ un caso che cid avvenga?);

2) perché nella seguente sequen-
za che sarebbe dovuta servire per
risparmiare 3 passi di programma
nella stampa di una «E2» a capo
di una delle 4 colonne di cui &
composto il nastro della stampan-
te PC 100 C la calcolatrice «ruba»
una unita alla cifra-risultato esatto
(170000000)?

17 x 8 INV 2nd log = 2nd op 04
(oppure 01, 02, 03).

Infine vorrei chiedervi se & conve-
niente usare qualche volta la cal-
colatrice accoppiata alla stam-
pante senza inserire le batterie
sotto carica nell’apposito vano,
per permettere che esse, come &

consigliato nelle istruzioni, pos-
sano scaricarsi «quasi del tutto».

1) Che il display rimanga oscura-
to alla fine della lettura di una
scheda é strano, rispettd-alle altre
calcolatrici in cui si riaccende
spontaneamente. Nella mia cal-
colatrice (vedi risposta a Manci-
nelli sul n° 4) rimane acceso il
motorino di trascinamento e, se la
scheda é stata effettivamente let-
ta, per spegnerlo bisonga appunto
premere R/S: se perd la scheda
non & stata letta, non si riesce a
bloccare il motorino se non spe-
gnendo la calcolatrice con con-
senseguenze immaginabili. Penso
che nel suo e nel mio caso si tratti
di un piccolo malfunzionamento
del «micro-switch» azionato dal-
la scheda stessa e che fa partire il
motorino.
2) In genere quando si usa la INV
Log bisogna stare attenti alle ap-
prossimazioni introdotte da que-
sta funzione per i valori alti della
variabile. Nel caso in questione
premendo 8 INV Log sul display
si legge il risultato corretto
(100000000) ma premendo suc-
cessivamente Int vediamo la parte
intera del risultato «effettivo» che
é stato poi arrotondato in base
alle cifre decimali di scorta. Ora
anche le operazioni di stampa (ad
es. O° 0% operando sulla parte
intera del numero «effettivo» e
non del numero arrotondato: in
questo caso infatti si ha 9999999
che é errato per i nostri scopi. Per
ovviare a questo inconveniente,
subito dopo INV Log bisogna
troncare le cifre di scorta e far si
che il risultato sia quello effettiva-
mente visibile sul display. Cio si
ottiene con EE INV EE oppure, nel
caso che il risultato debba essere
sicuramente intero, con D.MS dal
momento che entrambe operano
solo sul dato visualizzato (vedi
manuale a pg. D-2). In alcuni
programmi del modulo Math/Uti-
lities in casi simili viene appunto
usato D.MS, la cui presenza &
altrimenti inspiegabile.
3) Non credo sia consigliabile
Basta togliere la spina della stam-
pante e gli accumulatori si scari-
cheranno per conto proprio.
Pierluigi Panunzi




